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) Faltverdeck fur Kraftfahrzeuge 

Faltverdeckfur Kraftfahrzeuge, mit einem einschwenkba- 
ren Verdeckgestange, das einen vorderen Querspriegel (2) 
aufweist, der mit seinen Seitenbereichen jeweils um eine 
vertikale Achse (4) schwenkbar an einem vorderen Dachlen- 
ker (3) befestigt 1st Der vordere Dachlenker (3) 1st getenkig 
mit einem hinteren Dachlenker (7) verbunden, derzwei hin- 
tereinander angeordnete Teile (6, 8) aufweist, die um eine 
etwa vertikale Achse (9) schwenkbar verbunden sind, von 
denen sich der hintere Tell (8) getenkig an einer HauptsSule 
{11) und einem Hauptlenker (10) abstutzt Ein vorne gelenkig 
an dem vorderen Dachlenker (3) befestigter, in Langsrich- 
tung angeordneter Lenker (21) weist ein vorderes und ein 
hinteres Teil (33, 34) auf , die um eine etwa vertikale Achse 
(35) schwenkbar verbunden slnd. Befm Efnschwenken des 
Faltverdecks schwenkt das mit einem Zug- oder Schubglied 
(Zugstange 29) zusammen wirkende vordere Teil (6) des hin- 
teren Dachlenkers (7) und der vordere Dachlenker (3) um 
eine durch die fluchtenden Achsen (4, 9) gebildete 
Schwenkachse nach auSen, wobei der um die Achse (35) 
schw nkbare vordere Tell (33) des Lenkers (21) mit nach 
au&en schwenkt 
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RMchreibune Enschwenken des Faltverdecks rait dem vonieren Ted 

BescnreiD g des hinteren Dachlenkers zusammenwirkende Zug- 

cohrSnkt ist sind die Schwenkachsen fur den hinteren dies, 

SenkSunddeTlSkerbildendenAnlenksteUenan fig.5 das in ein binteres Aufnahmefach emge- 

Heckoffnung angeordnete Heckscheibe verspannt wer ^'^"^ Haupt i e nkers tOund der Hauptsaule 11 
^Erfindu^egtdieAufg^ezug^^ « ^^SffiKfiS 
verdeck fur Kraftfahrzeuge nach dem Oberbegnff des Q^g?" ^ b d dVmAusfuhrungsbeispiel urn 
Patentanspruchs 1 anzugeben, das bei eraem Fahrzeug ^^^%^ e XrSd3te^ TeU 8 

einen einfachen Anfbau und erne groBe Stabuitfit auf Gelenk 17 mit einer unteren Spannstange 

sAwenkbar sind. so daB die Shzbrefae fan Fondraum 3, 7 mnenhegend angeordneter Lenker 2l^TOrne um 

Sb^tSumdie e^TvertikaleAchsedes Lenkers nut stttA tamrttleren ^^XeTdT^f^c 
nach auBen geschwenkt Die verukal Schwenkachsen 65 der, Zwisckenspn^d 25 

bOdenden Gdente sind mit einem geringen Kostenauf- sehhche, an ^^S^^S 
Sandzu fertigen und so angeoidnet. daB sie die Stabffi- Lenker 21 bef estigt ist Die ^*cb. gegenOb W™en 
SdeTPalS^ecks iiicht beeintrficbtigen. Das befan Hauptsaulen 11 and im oberen Bereich Qber emen quer 
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verlauf enden Hauptspriegel 27 verbunden, der den Ver- 
deckstoff 1 im hinteren Dachbereich sttitzt Jeweils an 
einem Seitenbereich des Hauptspriegels 27 ist ein nach 
vorne abstehender Sttttzarm 28 befestigt Eine in 
SchlieBstellung des Faltverdecks etwa in Fahrzeug- 5 
Iangsrichtung angeordnete Zugstange 29 ist an ihrem 
hinteren Ende in einem Gelenk 30 mit dem Sttitzarm 28 
verbunden Anstelle einer Zugstange kdnnte auch ein 
Seil oder dergleichen an dem Hauptspriegel oder der 
Hauptsaule befestigt sein. Die Zugstange 29 durchsetzt 10 
eine Durchtrittsoffnung in einem an dem vorderen Teil 
6 des hinteren Dachlenkers 7 seitlich befestigten StQtz- 
glied 31. Das vordere Ende der Zugstange 29 ist mit 
einem gegenuber dem Durchmesser der DurchtrittsSff- 
nung in dem Sttitzglied 31 groBeren Endsttick 32 ver- 15 
bunden, das beim Einschwenken des Faltverdecks mit 
dem Sttitzglied 31 in der nachfolgend beschriebenen 
Weise zusammenwirkt 

Wie aus der in Fig. 2 dargestellten Draufsicht auf den 
linken Bereich des Faltverdecks hervorgeht, weist der 20 
Lenker 21 einen vorderen Teil 33 und einen hinteren 
Teil 34 auf, die um eine etwa vertikale Achse 35 
schwenkbar verbunden sind. Zur Verdeutlichung der 
Lage einzelner Teile, sind diese fibereinstimmend mit 
Fig. 1 mit Bezugszahlen versehen Die etwa vertikalen 25 
Achsen 4 und 9 des vorderen und hinteren Dachlenkers 
3 und 7 sind an seitlich nach innen gerichteten Schen- 
keln der Dachlenker 3 und 7 ausgebildet Demgegen- 
iiber ist die etwa vertikale Achse 35 des Lenkers 21 an 
seitlich nach auBen gerichteten Schenkeln des Lenkers 30 
21 so gebildet, dafl die vertikalen Achsen 35 und 9 einen 
etwa gleichen seitlichen Abstand zur vertikalen Fahr- 
zeugmtttelebene 36 aufweisen. Die vertikalen Achsen 4 
und 9 des vorderen und hinteren Dachlenkers 3 und 7 
sind so angeordnet, daB sei bei eingeschwenktem Fait- 35 
verdeck fluchten und eine gemeinsame Schwenkachse 
bilden. 

In Fig. 3 ist das Faltverdeck in einer Zwischenstellung 
beim Einschwenken in ein hinteres Aufnahmefach 37 
dargestellt Zur Verdeutlichung des Bewegungsablaufes 40 
sind einzelne Elemente des Verdeckgestanges mit Be- 
zugszahlen versehen Wie man erkennt, wird die Quer- 
achse 20 beim Einschwenken des Faltverdecks nach un- 
ten in das Aufnahmefach 37 verlagert, um das Faltver- 
deck platzsparend in dem Aufnahmefach 37 unterzu- 45 
bringen. Der vordere Querspriegel 2 und der vordere 
Dachlenker 3 sind nach einem rflckwartigen Oberschlag 
auf den Kopf gesteilt 

Der durch den Kreis IV in Fig. 3 gekennzeichnete 
Bereich ist in Fig. 4 vergr6Bert dargestellt Das mit dem 50 
vorderen Ende der Zugstange 29 verbundene Endstuck 
32 ist bei dem AusfQhrungsbeispiel kugelfdrmig ausge- 
bildet Wie man in der Figur erkennt, liegt das Endsttick 

32 unter der Zugkraft der Zugstange 29 an dem am 
vorderen Teil 6 des hinteren Dachlenkers 7 befestigten 55 
Sttitzglied 31 an 

Beim weiteren Einschwenken des Faltverdecks in das 
Aufnahmefach 37 gelangt das VerdeckgestSnge in die in 
Fig. 5 dargestellte Aufbewahrungslage. Dabei schwen- 
ken das vordere Teil 6 des hinteren Dachlenkers 7 und 60 
der vordere Dachlenker 3 um die durch die fluchtenden 
Achs n4und9gebildetegem insam Schwenkachse 38 
nach auBen Da das vordere Teil 33 des Lenkers an dem 
vorderen Dachlenker 3 befestigt ist, schw nkt der vor- 
dere Teil 33 um die Achse 35 mit nach auBen. 65 

In der Draufsicht gemfifi Fig. 6 ist durch strichpunk- 
tierte Linien eine gedachte Lag A des vorderen Teiles 

33 des Lenk rs 21, des vorderen Teiles des hinteren 



Dachlenkers und des vorderen Dachlenkers 3 darge- 
stellt, die diese Teile bei im obercn Bereich nach innen 
geneigten Seitenwanden des Fahrzeugs einnehmen 
wurden, wenn der vordere Dachlenker 3 und der in der 
Figur darunter angeordnete vordere Teil des hinteren 
Dachlenkers nicht um die gemeinsame Schwenkachse 
38 und der vordere Dachlenker 33 nicht um die Achse 35 
nach auBen schwenken wtirden. Wie aus der Figur her- 
vorgeht, kdmrien durch die seitliche Verlagerung des 
vorderen Dachlenkers 3, des vorderen Teiles des hinte- 
ren Dachlenkers und des vorderen Teiles 33 des Len- 
kers 21 die Sitze 39 im Fondraum des Fahrzeugs we- 
sentlich breiter als das Fahrzeugdach ausgebildet wer- 
den. Bei dem Ausfuhrungsbeispiel liegt die Achse 35 bei 
nach hinten eingeschwenktem Faltverdeck vor der ge- 
meinsamen Achse 38. Dadurch wird beim SchlieBen des 
Faltverdecks eine Kraft bewirkt, die die beim Ein- 
schwenken des Faltverdecks nach auflen verlagerten 
Teile in ihre in den Fig. 1 und 2 dargestellte Lage zu- 
riickschwenkt 

Patentansprtiche 

L Faltverdeck fur Kraftfahrzeuge, mit einem nach 
hinten einschwenkbaren Verdeckgestange, das im 
Dachbereich einen vorderen Querspriegel auf- 
weist, der mit seinen Seitenbereichen jeweils um 
eine vertikale Achse schwenkbar an einem vorde- 
ren Dachlenker befestigt ist, der um eine Querach- 
se schwenkbar mit einem hinteren Dachlenker ver- 
bunden ist, der sich hinten gelenkig an einer Haupt- 
saule und einem Hauptlenker abstutzt, mit einem 
etwa in Langsrichtung angeordneten Lenker, der 
vorne um eine Querachse schwenkbar an dem vor- 
deren Dachlenker befestigt ist, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB der Lenker (21) und der hintere 
Dachlenker (7) jeweils zwei in Fahrzeuglangsrich- 
tung hintereinander angeordnete Teile (33, 34 bzw. 
6, 8) aufweisen, die um eine etwa vertikale Achse 
(35 bzw. 9) schwenkbar verbunden sind, wobei die 
etwa vertikale Achse (9) des hinteren Dachlenkers 
(7) so angeordnet ist, daB sie bei eingeschwenktem 
Verdeckgestange etwa mit der Achse (4) des vorde- 
ren Dachlenkers (3) fluchtet und eine gemeinsame 
Schwenkachse (38) bildet, um die das mit einem 
Zug- oder Schubglied (Zugstange 29) zusammen- 
wirkende vordere Teil (6) des hinteren Dachlenkers 
(7) sowie der vordere Dachlenker (3) beim Ein- 
schwenken des Verdeckgestanges nach auBen 
schwenken. 

2. Faltverdeck nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB das Zug- elder Schubglied eine Zug- 
stange (29) ist, die an ihrem hinteren Bereich gelen- 
kig an der Hauptsaule (11) oder an dem Hauptlen- 
ker befestigt ist 

3. Faltverdeck nach Anspruch 2, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Zugstange (29) eine Durchtritts- 
offnung in einem an der AuBenseite des vorderen 
Teiles (6) des hinteren Dachlenkers (7) befestigten 
Sttitzglied (31) durchdringt und das nach vorne vor- 
stehende Ende der Zugstange (29) mit einem ge- 
genuber dem Durchmesser der Durchtritts6ffnung 
grdBeren Endstuck (32) verbunden ist, das mit dem 
Sttitzglied (31) zusammenwirkt 

4. Faltverdeck nach einem der AnsprQche 1 bis 3, 
mit einem zu den Dachlenkern innenliegenden Len- 
ker, dadurch gekennzeichnet, daB die etwa vertika- 
le Achse (35) des Lenkers (21) so angeordnet ist, 
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daBsi bei eingeschwenktem Faltverdeck vor der 
gemeinsamen Schwenkachse (38) liegt 

5. Faltverdeck nach einem der Ansprttche 1 bis 4, 
mit einem etwa in Dachmitte quer verlaufenden 
Zwischenspiegel, der an seinen Seiten ttber je em 5 
AnschluBelement mit dem Lenker verbunden ist, 
dadurch gekennzeichnet, daB das AnschluBelement 
eine Strebe (26) ist, die an ihren Enden gelenkig mit 
dem Lenker (21) und dem Zwischenspiegel (25) ver- 
bunden ist. 10 

6. Faltverdeck nach Anspruch 4, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die etwa vertikalen Achsen (4 f 9) der 
Dachlenker (3, 7) an seitlich nach innen gerichteten 
Schenkeln der Dachlenker (3, 7) ausgebildet sind 
und die etwa vertikale Achse (35) des Lenkers (21) 15 
an seidich nach auBen gerichteten Schenkeln des 
Lenkers (21) gebildet ist 
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